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Microprocesador iGen™
Valvula de Control
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Aspectos Destacados de La Valvula

* Microprocesador de estado sélido con panel frontal de facil acceso y ajustes.

* Tres modos de operacion: medidor inmediato, medidor retrasado, o reloj de tiempo
retrasado.

*Funcion de doble retrolavado que ofrece la habilidad 6ptima de regeneracion, eficiencia
y capacidad.

* Reserva variable que se adapta al estilo de vida basado en un historial de uso del agua.

* Funcién de desautorizacion disponible de 1-28 dias.

*Habilidad de retrolavado y capacidad salmuera en tanques comerciales a 21" de diametro.

* Regeneracion de flujo descendente.

« Guarda los datos de configuracion y operacién del sistema en una memoria no volatil.

*Copia de seguridad respaldada con bateria tipo botén lithium con 8 horas de carga.

« Adaptador CA UL CSA de 12v de salida que proporciona una instalacién facil y segura.

* Valvula de control disefada para proporcionar medidas de servicio de retrolavado
optimamente apropiadas.

* Regenerante de relleno con agua acondicionada.
* Diseno modular sin tornillos para aflojar.
* Recordatorio de servicio con numero telefénico y eleccion de tiempo y/o galones.
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Especificaciones

Viene con adaptador CA UL CSA de 12 voltios
de salida y un cable de 15' de largo.

Abrazadera para drenaje/salmuera que
ofrece un removimiento facil.

Codo macho de 90° de medida estandar de %" NPT para el
drenaje que gira 180° que permite una orientacion facil.

Codo Liqufit de 3/8" para la salmuera que gira 270°
para ofrecer una orientacion facil.

Medidor integrado de flujo interno, hubicado al lado de
la abertura de la salida para facilitar el mantenimiento.

Presién de funcionamiento de 20 - 125 psi.

Temperatura de funcionamiento
entre 40 - 110 °F (4.44 - 43.33 °C).

PURONICS'
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Valvula de Derivacion

Flechas direccionales de cierre de flujo:

* Modo normal

- Modo en derivacion

- Modo en diagnéstico
- Modo de cierre

Juntas radiales que permiten pequenos desajustes
y de plomeria de lado-a-lado y de subir/bajar, y las
ENTRADA SALIDA conexiones pueden der apretadas a mano.

Una junta térica internamente lubricada en el rotor
que crea minimas fricciones.

W-CL-V3006
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Operacion de La Valvula de Derivacion

Modo Normal Operacién en Derivacién

Salida del Entrada del Salidadel Entrada del
aguatratada suministrodesgua suministro deagua suministro deagua

Modo en Diagndstico Modo de Cierre

Salida del Entrada del

aguatratada suministro deagua Nehay zlida Suministro de

deagua  zpuasecierra
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Paquetes de Montaje

Ensamblado de Codo Ensamblado de Codo Ensamblado de Sudor
Macho de 1" PVC NPT Solvente de 17 x 3/4” PVC de Bronce de 17

W-CL-V3007 W-CL-V3007-01 W-CL-V3007-02
Ensamblado de Sudor Ensamblado Macho Ensamblado Macho

de Bronce de 3/4” de Plastico de 1” de Plastico de 1.25”

W-CL-V3007-03 W-CL-V3007-04 W-CL-V3007-05
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Paquetes de Montaje

Ensamblado Macho de
Plastico de 1" BSPT

W-CL-V3007-06

Ensamblado de Sudor de
Bronce de 1.25” & 1.5"
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W-CL-V3007-09
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Ensamblado Solvente
de 1.25" x1.5” PVC
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W-CL-V3007-07

Ensamblado SharkBite®
de 3/4”
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W-CL-V3007-12

Ensamblado Macho de
Plastico de 1.25” BSPT

W-CL-V3007-08

Ensamblado SharkBites

de 17
d
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Paquetes de Montaje & Accesorios

Codo John Guest® de ¥%” QC Juego de Adaptador Vertical 90°

'OO' - o 1
oo': o) l11

W-CL-V3007-15 W-CL-V3191-01

Partes para Los Accesorios y La Valvula de Derivacion:

Tuerca de Conexion Rapida . ... W-CL-V3151

AnilloPartido .. ............. W-CL-V3150
Junta Torica ................ W-CL-V3105
PURONICS’
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Tapa de Proteccion

PURQNICS’
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W-CL-V34169

Advertencia: La tapa de proteccion debe de estar puesta en todas las
instalaciones exteriores. La garantia del sistema sera anulada al no utilizarla.
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Partes de Relleno de La Salmuera

» Juego de Adaptador Liquifit® 3/8”
» Abrazadera para facilitar removimiento.

* BLFC 0.5 gpm utilizado s6lamente para rellenar.
E W-CL-V3144-01

L ¥

W-CL-V3195-01

(Valvulas de aleta de color naranja se

« Tapon del puerto de recarga se cierra durante el relleno y se abre
utiliza solamente en valvulas de durante evacuacidénes con velocidades
lavado a contracorriente altamente elevadas para permitir un

mayor flujo durante el drenaje)
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Accesorio de Drenaje

Abrazadera de agarre de extraccion facil.

Rosca estandar de 3/4” NPT o 5/8” politubo OD
(requiere el tubo y la tuerca de insercion opcional).

Accesorios de salmuera y de drenaje no deben ser
intercambiados (Previene aplicacion indebida).

DLFC de 0.7gpm y hasta 10.0gpm estan disponibles.
W-CL-V3158-02

Tuerca y tubo de Insercion (Opcionales)

W-CL-H4615 W-CL-V3159-01

PURONICS’ W-CL-V3192 W-CL-PKP10TS8-BULK
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Medidor

Ma(jnet
PURONICS’
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Mide de 0.25 a 27gpm con + 5% de exactitud.

Chip computarizado capta pulsos magnéticos y
Suavizador o Filtracién, parpadea en la pantalla
cuando el agua esta fluyendo

Turbina con facilidad de reemplazo

Iman protegido
W-CL-V3003
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Acceso facil

Bateria tipo

boton lithium

(3 voltios, modelo 2032)

Diseno del soporte de la unidad modular permite

facilmente el acceso a los componentes
« Copia de respaldo de seguridad con bateria

tipo botén lithium con carga de 8 horas.

PURONICS'
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Extraccion del Motor de Accionamiento WoCLA/310701

cssssEnEREREme

* Presione el resorte del motor de blogueo hacia la derecha.

« Con la otra mano, sujete los cables del motor mas cercanos al motor y gire el motor
de izquierda a derecha mientras hala el motor hacia afuera para removerlo.

PURONICS’
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Extraccion de la placa computarizada

¢ Presione hacia arriba en la pestarna o Hale la parte superior de la placa
de cierre. computarizada hacia adelante.

W-CL-V4164PU-BOARD
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Extraccion del Soporte de la Unidad

Levante las dos aletas como se indica:

e Hale la parte superior del soporte de la unidad

PURONICS'

hacia adelante usando las alfetas.
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Extraccion de la caja de cambios

g

* Remueva la caja de cambios o Los engranajes pueden ser o Los tres engranajes son

mientras empuja las aletas removidos de sus puestos identicos
de bloqueo de color amarillo.

PURONICS'
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Extraccion del Tapa de Unidad

W-CL-V3193-02

Llave de servicio de la valvula iGen™

» Desenrosque la tapa de unidad de conjunto con la llave.

PURONICS’
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Extraccion de El Piston de La Salmuera

o El piston de la salmuera se puede retirar facilmente
con una conexion de cerradura rapida.

¢ El piston de la salmuera no se utiliza
con solo un filtro de retrolavado.

PURONICS’
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Piston Principal

El # cavidad se encuentra alrededor
de esta porcion del piston

e Para retirar el piston, gire el engranaje

El piston principal esta unido a la varilla del blanco y exponer el piston.

pistdn con una conexion de golpe rapido.

e Haga una ligera presion lateral sobre el piston
en el # de cavidad para poder remover el piston.

PURONICS
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Piston de Flujo Descendente & Piston de La Salmuera

El piston principal tiene una capa
reductora de friccion.

La capa de friccion alarga la vida
de las juntas y reduce la fuerza
de arrastre sobre el piston.

Piston regenerante de valvulas
| de control entre WS1y WS1.5

Wi sian.

W-CL-V3011 W-CL-V3174
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Extraccion del Conjunto de La Pila Separadora

El conjunto de La Pila Separadora es removido
simplemente halando la pila hacia adelante.

PURONICS'




Conjunto de La Pila Separadora

W-CL-V3005

_— Flujo/Relleno
— Distribuidor
— Salida

— Entrada

— Parte superioir del
tanque

I .
Drenaje

Conjunto reemplazable en una pieza

¢ El conjunto es disefado al apretar para comprimir y sellar la tapa de
unidad nuevamente dentro de la valvula de control.

PURONICS'
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Extraccion de La Tapa del Inyector

e Con la seccion del lado abierto de la llave de « Con la seccion del lado cerrado de la llave
servicio, puede quitar la tapa del inyector. de servicio también puede quitar la tapa del
inyector.

PURONICS'
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Tapa y Pantalla del Inyector

Filtro del inyector se puede retirar

PURONICS’ de la tapa para facilitar su limpieza.
B e
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Posicion del Inyector

e Elinyector se coloca en el agujero en direccion del flujo de
la salmuera: DN - la salmuera de flujo descendente.

¢ El tapon de color naranja se emplea en el otro puerto.

PURONICS’
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Extraccion del Inyector

e Para extraer el inyector utilice la tapa del inyector y saque el borde
superior del inyector con la parte inferior de la misma tapa del inyector.

PURONICS’
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Tamanos del Inyector

Numero de Orden de Inyector| Color del Injector Diametro Estandar de Tanque
W-CL-V3010 - 1C Violeta 8”
W-CL-V3010 — 1E 10”
W-CL-V3010 - 1F Azul 127
W-CL-V3010 - 1G 137
W-CL-V3010 — 1H Verde 147
W-CL-V3010 — 11 Naranja 16”

Tamaifios de inyector basado en el didmetro del tanque desefiados solamente para Acondicionadores de Agua de Puronics®.
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Pantallas de Programacion
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Cinco niveles de Programacién/Detalle en Pantalla

Pantallas para propietarios/usuarios.
Pantallas para instaladores.

Pantallas de configuracion del sistema suavizador.

N NS mGE

PURQNICS’

Pantallas de diagnosticos.
Pantallas del historial de la valvula.

La informacion es especifica para cada nivel
de programacion/detalle.

7 Funcion de blogueo permite sdlamente acceder
ST loal |as pantallas del propietario y del instalador.

A NS o

PURONICS'




Funciones de Los Botones:

SET Ajusta la hora del dia o permite al programador que “Escape” fuera de la
CLOCK | programacian v guarde cambios realizados en los modos de programacion.
Alterna entre la capacidad, hora del dia, tiempo, y/o galones
NEXT | hasta el praximo servicio.
P
Pasa a la siguiente pantalla en modo de programacion.
A I v Cambia variables dentro de la pantalla en modo de programacion.
Alterna regeneraciones programadas encendido/apagado.
REGEN | Retrocede un paso en modo de programacion.
—eed  Oprimir durante mas de 3 segundos activa la regeneracon inmediata.
| T
_— eeT LOL
Al pulsar estos botones en este orden puade o _r
P U R O N | C 5*- bloguear (LoC) o desbloguear (UnLoC) &l UL oL
Y acceso a pantallas de configuracidn del OEM




Pantallas del Usuario: Hora del Dia, Galones Restante

Capacidad Restante

Preparar para regenerar por galones

TIME

Suavizando f.Eﬂ'Hﬂnurﬂg_.' a ] SOFTENING M
Filtrando [Filfering| pelpadea -
: - REGEM
intermitentemeants cuande |a TODAY
turhing estd girando. o
s SET
Regenerar hoy (REGEN TODAY] se l

mostrara si se pulsa al boton REGEN
para programar una regenaracion

CAPALITY  REWAINING
SOFTENING
GAL
REGEN
TODKY
SET | wer REGEN
Lo0K _ -

Prasiane NEXT para avanzar el liempa yio velumen
restante hasta [z proxima Alarma de Senvicie

PURONICS®
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Pantallas del Usuario: Alarma de Servicio

TIME RERAIMEG 1

| HY3ENE . 369

HYSERE [+ 75000

E:l

« =l la Alarma de Servicio esta establecido, el tiempo o volumen restante
se mostraran en pantalla hasta que el servicio sea requerido.

« PUlse NEXT para regresar al funcionamienta normal.

PURONICS®




Pantallas del Usuario: Hora del Dia, Galones Restante

Pantalla de
Regeneracion:

- 2 B2z

BALKWESH

Muestra el tiempo restante en

€l ciclo de regeneracion actual.

PURONICS®

Ajustar Hora:

SET : .
oo | BT | | /| REGEN
[SETTIME
[ ]
ST || %7
doox | ver | /| REGEN
GETTIME
5'35 )
[ ]
SET
oo | NET | REGEN

« Fulse SET CLOCK.

+ Pulse las flechas Ao ¥
para ajustar la hora,

= Fulse NEXT.

* Pulse |las flechas A0 ¥
para ajustar los minutos.,

« Pulse NEXT para regresar
a aperacién normal,




Pantallas de Sistema de Configuracion

Pantallas de sistema de configuracion se acceden presionando
NEXT v ¥ simultaneamente por 3 segundos.

UfUEEH‘ next | /\ | /| reeen
| |
SET Yevh i
[
L
cioek | NEXT \ AJ v—‘LREGE”
PURQNICS' 3

« Pulse las flechas
A 0¥ para seleccionar
entre 1.0 0 1.25.

. Pulse NEXT para
pasar al siguiente
paso.




Pantallas de Configuracién del Sistema

ﬁ.‘!‘ * Suavizando (SOFTENING) o Filtrando (FILTERING).
o Suavizando es por defecto.
« Al elegir "SOFTENIMG", acurriran las siguientes pantallas de
e | ME Y/ | e programacion.
} + Pulse NEXT
5T CAPMTY..... ...
El * KILOGRANOS de CAPACIDAD: Ajuste la capacidad
e LEMnco (SET CAPACITY) desde SK a 200K,
—r— 25K defecto.
ﬁﬁ:l"'—""| | |mﬂ oK es por defecto
*Pulse NEXT
= = * LIBRAS de SAL: Ajuste las libras de sal (SET LBS) por
REGEN regeneracion.
"""""" 7.5 libras de sal es por defecto.
= | wer
coce i ‘Pulse NEXT
= s CONTRALAVADO (BACKWASH): Normal o mas iempo,
Mormal es por defecto.
e | Mor | | | e+ Pulse NEXT
PU R{:J'N ICS Confintia en la siguente pagina...




E————— .
Pantallas de Configuracion del Sistema (Continuado)

SET P « OPERACION del MEDIDOR: Awuto = calcula la capacidad vy
Hur AL regengracan, y activa la funcién de varlables de reserva.
- L D . Desautorizar por Galon = Ajuste los galones de 20 a 50,000.
SET CLOCK — _ Esto no permitira el funcionamiento de reserva varnable.
guarda las —+ ooex | N - REath Auto es por defecto.
ngr”ﬁ';:,_f’j,’-;, v « Pulse NEXT
(P
funcioramiento « LLEMAHR (SET REGEN FILL) LA SALMUERA : Seleccione
farmal dasde RECEN Fr‘ F POST o PrE.
cualquier pantallz LT PrE es por defecto,
de programacion. — : .
oo | NERT R« Pulse NEXT

* FLUJO REGENERANTE [SET REGEN DRINE): Regenera
hacia arriba (Up) o hacia abajo (dn).
Flujo hacia abajo es par defecto,

RETEN  Pulse NEXT

s CONTROL de REGENERACION (SET REGEN TIME):
NORMAL = retrasado hasta un tiempo especifico. NORMAL +
en 0 = refrasado con desautorizacion a capacidad 0. En 0 =

— regeneracion ocurrira de inmediato cuando alcance a cero

galones de capacidad.

NORMAL es por defecto,

* Pulse NEXT para regresar a aperacidn normal,




Pantallas del Instalador:
La Dureza, Desautorizacion del Dia, Hora de Regeneracion

SET
cooex | MR “ JAN

=

‘ REGEN

* Pantallas del instalador se accede al presionar

NEXT v A simultaneamente,

PURONICS®

Continua en |a siguente pagina...




SET CLOCHK —
guarda los cambios

v "escapa” al
unconamlento

rnormal desda
cualguiar pantalla

de programacian

Pantallas del Instalador (Continuado):
La Dureza, Desautorizacion del Dia, Hora de Regeneracion

—i

SET

HAADHESS

T
it

RERT

RECEN

« Alustar la Dureza (SET HARDNESS): Se adjusta de 1-150
granos.
10 granos es por defecto.

* Fulse NEXT

» Alustar los Dias para Regenerar (SET REGEN DAY): Apagado

0 0-28 dias.
20 dias es por defecto.

* Pulse NEXT
* Ajustar la Hora para Regenerar {SET TIME REGEN). Ajustar la

hora deseada. 2 AM es por defecto. (S la configuracion estd en
"0", la regenaridn empezard de inmedialo sila capacidad en
total se agota, y "--1-=" va a aparecer en pantalla)

* Pulse NEXT
» Ajustar los minutos.

* Pulse NEXT para regresar a operacion normal.




Alarma de Servicio

Las pantallas de alarma

SET o
cLock | NEXT A ./ | REGEN de servicio se acceden
i repitiendo los siguientes
' pasos dos veces:
SET
CLOCK NEXT A REGEN . Presionando NEXT v &
| [ simultaneamente durante
aproximadamente 3 segundos.
'

PU RQN IC 5 Confinda en la siguente pagina...




Alarma de Servicio (Continuado)

el ' LB ., Ajuste el peso del material de HYgene, Utilize las flechas 4 o ¥
para seleccionar las libras en incrementos de 11b u OFF {ninguna).
by Fulse NEXT para seguir al sigulente pasao.
EI Fulze REGEN para salir de la Alarma de Servicio.

", %
£ | LY

5E- |
LLOCK HEI'I

BET T Establezca el tiempo entre llamadas de servicio programados.
H r~ tj Llilize las flechas & o ¥ para selecclonar anos en incrementos de 0,25,
PP Fulse NEXT para continuar al siguente paso.

_EEK "Tr_"_il ? [ REﬁm Fulse REGEM para regresar al paso anterior.

Restablecer el tiempo v galones

SET o ER— T REMBINING
—p ™ o restantes para la alarma de servicio.

MLl i~ E 5 E Configuracion YES restablecerd la

I pantalla a maxima inicial. Pulse NEXT
R || wext || |rn5cm para confinuar al siguente paso. Pulse

REGEN para regresar al paso anteriaor.
BET
i1 Ajuste Numero [ elefonico de Contacto para la Alarma de Servicio.
E (| E j Ltilize las flechas & o ¥ para ajustar el nomero telefonico.
Presione NEXT para avanzar ndmeros siguientes,

E%Eu | e | A | i |: ket | Presione NEXT para salir de la configuracian de la Alarma de Servicio,
1 |

Presione REGEN para regresar al paso anterior,

RETORMA AL MODO NORMAL

PURONICS®




Pantallas de Diagndstico

Las pantallas de diagndstico se accede al presionar
A vy ¥ simultaneamente por 3 segundos.

SET
CLOCK

NEXT

ATV

REGEN

PURONICS®
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Continda en la siguente pagina...
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Pantallas de Diagnéstico (Continuado)

* Dias desde |a dltima regeneracién (REGEN DAY,

* Pulse NEXT

* Galones desde |a dltima regeneracién (REGEN GAL).

« Pulse NEXT

« Dlas (DAY) antecedentes en reserva: Utllize
las flechas & o ¥ para seleccionar &l dia ——* -
(0= hoy, 1= ayer, 6= € dlas antecedentes). 33
Se alterna automaticamente.

» Hulse NEXT

+ 63 dias de historia previa de consumo de agua:
Litilize las flechas & o ¥ para seleccionar
el dia (1= ayer, G3= 63 dlas antecaedentes), |
Se allerna automalicamente.

 Pulse NEXT

e, 75~

Continda en la siguente pagina...




Pantallas de Diagnéstico (Continuado)
E‘H- * Velocidad actual de flujo en galones por minuto (GAL MIN): La informacian

- palpadea.
Esta pantalla se reiniclara después de 10 minutos.

*Pulse NEXT
‘E -,- * Flujo maximo en galones por minuto {GAL MIN) de los dltimos 7 dias.
L2 ]

¢ PUlze NEXT

s
m?

‘—15‘_ +« alones (GAL) consumidos: Galones consumidos en su totalidad
1800 desde el dltimo reinicio.
L AN T L » Pulse NEXT
E i | Hi=E « ADVERTENCIA: Indicaciones de
« Dias (DAY) en su lotalidad diagnastico se pueden rea_Justar a cera
- q_iﬂ desde el nitimo reinicio. desde_ el modo normal oprimlendo NEXT
_ ~ y ¥ simultaneamente durante 3 segundos
|§.§L Ll AN | v | + Pulse NEXT imodo de configuracion OEM), y
nuevamente oprimiendo & y ¥
» Regeneracién (REGEN) en su simultaneamente durante 3 segundos
REGEN ’HD totalidad desde el altimo reinicio.
Er; | ] e * Pulse NEXT para regresar a operacion normal.

PURONICS®




Pantallas de Historias Profundas de La Valvula

Las Pantallas de Historias Profundas de La Valvula se
acceden al presionar A y ¥ simultaneamente por 3 segundos.

|cfgcr:|< ‘ NEXT ‘ NN |REGEN

Esto lleva a la primera pantalla de diaénéstico, mientras que esté en

la primera pantalla de diagnédstico, hay que presionar Ay ¥
simultaneamente por 3 segundos, y repetirlo nuevamente para
acceder la Historia Profunda de La Valvula.

ook | NET /L N/ | ReceN

PUR Q NICS l Continta en la siguente pagina...
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Pantallas de Historias Profundas de La Valvula (Continuado)

SR
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PURONICS

* \Version del programa (software).

* Fulse NEXT

* Flujo maximo en galones por minuto ({GAL MIN) desde el aifima reinicia,

« Pulse NEXT
« Galones (GAL) consumideos: Galones consumidos desde el dltimo reinicio.

» Pulse NEXT

» Dias (DAY) desde el aitimo reinicio.

* Hulse NEXT

« Hegeneracion (REGEN) desde el dltimao reinicio.

« Pulse NEXT

* Registro de errores (E): Muestra la historia
de los Oltimos 10 ermores generados por [a

valvula de control durante su operacidn.

HEE

+—

* Pulse NEXT para regresar a operacion normal.




